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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO

GRADE DE VIDRO VW
B384 - CAB. ESTENDIDA
B384A - CAB. SIMPLES

MMPC-682

Capa
Plástica

01 02

03 04

Suporte
Grade de Vidro.

Rosca Original
M6x1,0mm

Recortar as capas 
laterais nas posições 
onde passam os 
tubos da grade.

CONJ. GRADE DE VIDRO
PF. CAB. CH. TORX M6x12 ZN

ACABAMENTO GRADE DE VIDRO LD
ACABAMENTO GRADE DE VIDRO LE

I1913
19107
47467
47468

A
B
C
D

01
04
01
01

REF. QTD. CÓDIGO DESCRIÇÃO

B

1. Retirar a capa plástica lateral para montagem da grade.
2. Posicionar o suporte da grade nas furações originas, localizadas nas 
colunas do vidro traseiro, conforme ilustra a imagem.
3. Fixe a grade nos pontos de fixação, utilizando parafusos «B». De aperto 
total aos parafusos.
4. Recortar a capa plástica nas posições indicadas ao lado e remontar a capa.
5. Montar os acabamento «C e D» conforme imagem abaixo.
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As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e 
aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao 
preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.
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