
Retirar os parafusos Retirar quebra-sol
Desencaixar o suporte da tampa do 
quebra-sol e retirar parafusos que
se encontram embaixo do mesmo

Desencaixar a proteção acrílica e 
colocá-la por dentro do forro

Retirar as tampas que se encontram 
na parte posterior do forro

Desencaixar o forro puxando-o para
 frente

Após retirar todos os itens anteriores,
 puxar para ‘trás’ a parte do forro que

 está fixada nas colunas
 

Retirar os parafusos do pega-mão que 
se encontram embaixo das tampinhas, 

conforme seta. Após desencaixá-lo 
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Desencaixar as tampas 

 

Qtd.    DescriçãoCódigo
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 PERFIL ALUM. BAG. TETO 877mm

VEDAÇÃO PONTA DUPLA M8

VEDAÇÃO MAIOR PONT. LD

VEDAÇÃO MAIOR PONT. LE

Ref.    

A

B

C

D

B1381.201

98194

98198

98197

MMPC-717Data 29.10.2018 - Versão G

COMPONENTES

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO

CHEVROLET MONTANA (2011)
RACK DE TETO

CÓD.: B1381 / B1382Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213 

www.bepo.com.br 

ATENÇÃO:  Não faça de seu acessório um rebocador. 
Este produto não pode ser tracionado, 

pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo. 

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e 
aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao 
preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.
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VEDAÇÃO MENOR PONT. LD

VEDAÇÃO MENOR PONT. LE

ARRUELA LISA 1/4" ZP

PF. PONTA DUPLA

PO. SEXT. M-6 X 1 ZB
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98195

98196

121991

98193

3301



As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e 
aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao 
preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.

Retirar a tampa de acabamento do 
veículo

Posicionar o rack encaixando suas 
extremidades nas vedações maiores 

«C e D» e menores «E e F».
Após encaixá-lo junto às buchas «C»

Remontar todos os itens retirados 
anteriormente

Na parte interior do veículo, retirar
 porcas originais 
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Na parte interior do veículo, fixar 
porcas «I» e arruelas «G»
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